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die Stromgeschwindigkeit ws ist; wiirde sie w >• ws sein, so verliefe die Storung, d. h. der Beginn der Richtungsanderung auf den einzelnen Stromlinien, von 0 aus unter einem Winkel oc gegen die Stromung nach rechts, der bestimmt ist aus
sin a = ws/w (sog. Machscher Winkel)1).
Hier soil nur der erste Fall betrachtet werden. Samtliche Stromlinien andern dann an Puiikten C senkrecht iiber 0 ihre Richtung, um sich von da an immer weiter voneiriander zu entfernen. Der Erweiterung der zwischeo je zwei benachbarten Stromlinien liegenden Strornrohren entspricht hier, da im Beginn Schallgeschwindigkeit herrscht, eine Abnahme des Druckes und Zunahme der Geschwindigkeit-), wie im erweiterten Teil einer Lavaldiise. Punkte gleichen Druckes Jiegen auf geraden Strahlen, die von 0 ausgehen, z. B. OP fuv 2>>Pa- Auf dem Strahl OB sei der AuBendruck pa erreicht. Von hier an verlaufen alle Stromlinien wieder parallel unter sich und zu der gebrochenen Stromlinie durch 0. Der ganze Gasstrom wird also schlieBlich um den Winkel <5 aus seiner ursprunglichen Richtung abgelenkt und bleibt in sich parallel.
Unter Voraussetzung adiabatischer Ausdehnung nach dem Gesetz p vk = const.
findet Th. Meyer als Polargleichung der Stromlinien bezogen auf 0 als Pol
.........(8)
worin r0 = 0<7 und der Winkel <p=^COP ist.    Mit & = 1,405  (Gase von ge-wohnlicher Temperatur) ist z. B. fiir
^=r,00       30°       60°       90°       120° r=l         1,15      1,77      4,00      12,85. Zwischen tp und dem Druck p auf dem Strahl OP besteht die Beziehung
- Fiir p~pa folgt daraus der Winkel tpat bei dem der AuBendruck -pa erreicht wird. Die Richtung der Stromung auf diesem Strahl ist die der Tan-genten an die Stromlinie in B (Fig. 134), woraus der Ablenkungswinkel graphisch bestimmbar ist. Fiihrt man noch den Winkel yj bei B zwischen. Fahrstrahl und Senkrechter zur Stromrichtung ein^ so wird
(5 = ^ — y« ............. (5)
90° — v;« i£t ^er Machsche Winkel fiir die in  OB herrschende  Stromgeschwindigkeit w, die dem adiabatischen Gefalle zwischen pf und pa entspricht.
Es ist
sin(90°-v'«)=~
mit wg als Schallgeschwindigkeit im Zustand pa, also
ws = ^/gkpava    ............ (7)
Daraus ergibt sich tpa und nach Gl. 4 und 5 auch 8.
a) Siehe FuBnote auf voriger Seite.
2) Im Gegensatz zu dem in Abschn. 62 dargelegten Verhalten fiir Unter-blenkungswinkel d der am Rande austretenden Strom-faden von der Kanalrichtung wachst mit dem Mundungsliberdruck und kannchnitt   nur   unter   der Bedingung, daB   der Druck pm  in
